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Avviamento maglia a coste

Nelle pagine seguenti saranno illustrati vari metodi di avviamento a coste. Prima di iniziare un lavoro consultare sempre la tabella densita
maglia. L’avviamento si pud iniziare con i carrelli a destra oppure a sinistra. Le istruzioni che seguiranno considerano l'inizio del lavoro

sempre con i carrelli a destra.
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@ Portare in posizione di lavoro 1 gli aghi della frontura anteriore
come illustrato.

@® Abbassare il tasto @ su entrambi i carrelli.

@® Passare i carrelli da destra a sinistra a viceversa per allineare
gli aghi.

® Infilare il braccio di tensione (vedi pag. 14).

Con la frontura abbassata passare il filo:

@® Attraverso lo spazio tra le due fronture.

@ Nel guidafilo situato al centro del carrello posteriore tra gli
spazzolini.

@ Fissare il filo al morsetto destro situato sotto la macchina.

® Tirare delicatamente il filo dietro il braccio di tensione per
tendere il tendifilo.

@® Chiudere la frontura anteriore.
@® Agganciare i carrelli.
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Per ottenere un buon avviamento, eseguire all'inizio del lavoro un
giro di maglia tubolare nel seguente modo:

® Tasto @ abbassato su entrambi i carrelli.

@® Sclettore ritorno automatico aghi in posizione neutra su
entrambi i carrelli.

@ Selettori posizionamento aghi carrello anteriore in posizione
inferiore neutra. .

& Rocnlatare dencita maalia 2 o 3 su entrambi i carrelli.

La costa 1/1 2 formata lavorando una maglia al diritto e una maglia
a rovescio.

REGOLAZIONI PRELIMINARI

@® Lavorare su entrambe le fronture con i carrelli sul lato destro
della macchina.

@ Posizionare la frontura anteriore nella posizione normale di
avoro (vedi pag. 47).

@ Lcva posizionatrice distanza fronture secondo la grossezza del
lato (vedi pag. 49).

@ [ cva di predisposizione a sinistra 1/1.

@ Leva spostamento frontura anteriore 4%; dentini di fronte
vedi pag. 48).

@® Considerare le «O» sulla scala graduata come centro del lavoro
e con il selettore, portare in posizione di lavoro 1 unago su due
della frontura posteriore.

AVVIAMENTO

® Tasto @ abbassato su entrambi i carrelli.

@® Sclettori ritorno automatico aghi in posizione neutra su
entrambi i carrelli.

@ Seclettori posizionamento aghi carrello anteriore in posizione
inferiore neutra.

@ Regolatori densita magliasulo2a seconda della grossezza
del filo.

® Passare i carrelli a sinistra. 1l filo forma uno zigzag fra le
fronture.

@ Scegliere un pettine pitt lungo degli aghi selezionati.

@ Togliere dal pettine il filo di acciaio.

@ Inserire il pettine dal sotto fra le due fronture, tenendo il
riferimento di centratura rivolto verso 'operatore, in modo che
i denti del pettine passino fra gli intrecci del filo.

@® Mettere il filo dietro il primo dente del pettine piu vicino
allultimo ago in lavorazione sul lato sinistro.

@ Rimettere il filo di acciaio nel pettine e ruotare il gancio destro
verso il basso in modo che il filo di acciaio non si impigli

nell’'uncino degli aghi.
@ Agganciare i pesi al pettine.

PROCEDIMENTO:

@® Tasto @ su entrambi i carrelli.

@® Selettori ritorno automatico aghi in posizione neutra su
entrambi i carrelli.

@ Sclettori posizionamento aghi carrello anteriore in posizione
inferiore neutra.

@ Regolatore densitd maglia a seconda della grossezza del filo
(vedi pag. 49).
@® Contagiri 000.

@ Lavorare spostando i carrelli lungo le due fronture con movi-

mento regolare.
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1l passaggio da maglia a coste a maglia rasata si puo effettuare
automaticamente con il carrello trasferitore oppure con il carrello
legaccio.

Per usare uno dei carrelli trasferitori seguire le istruzioni allegate
all'accessorio.

Usare 'ago a doppia cruna per trasferire le maglie dalla frontura
anteriore sugli aghi vuoti della frontura posteriore.

® Inserire I'ago a doppia cruna nell’uncino del primo ago della
frontura anteriore e mantenere I'accessorio allineato con 'ago
della macchina.

@ Tirare 'ago in posizione di attesa 3. La maglia & ora oltre la
linguetta dell’ago.

® Tenendo I'ago a doppia cruna nelluncino dellago spingere
Pago verso il basso in posizione di non-lavoro «0» ricordando
di tenere 'accessorio sempre allineato con 'ago.

@® Togliere 'accessorio dall'uncino dell'ago.

@® Inclinare 'ago a doppia cruna verso la frontura posteriore. La
maglia & cra sull'ago a doppia cruna.

@® Agganciare l'altra cruna dell'accessorio alluncino dell'ago
vuoto che si trova sulla frontura posteriore.

@® Alzare 'ago lentamente e inclinare l'accessorio verso il dietro
finche la maglia entri nell'uncino dell'ago.

@ Ripetere le operazioni finche tutte le maglie della frontura
anteriore sono state riportate sugli aghi della frontura pos-
teriore.

@ Abbassare tutti gli aghi della frontura anteriore in posizione di
non-lavoro «O».

@® Togliere il carrello anteriore.

® Leva di predisposizione a sinistra 1/1

@® Leva spostamento frontura anteriore 4% (dentini di fronte).
@® Frontura anteriore in posizione superiore.

® Leva posizionatrice distanza fronture 5 o 6 a seconda della
grossezza del filo.

® Tasto

@ Selettori ritorno automatico aghi in posizione neutra.

@® Regolatore densita maglia a seconda della grossezza del filo
(vedi pag. 11).

Si pud ora iniziare la lavorazione della maglia rasata.

Per i diversi tipi di maglia a coste 1/1 e 2/2 si possono avere pil

maglie che aghi vuoti, in tal caso mettere due maglie sullo stesso

ago della frontura posteriore.

Se, dopo aver trasferito tutte le maglie sulla frontura posteriore

rimangono degli aghi vuoti, mettere la base della maglia piti vicina

sull’ago vuoto.
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