COSTA PERLATA E INGLESE  JERSY DOPPIO 
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Avviamento come per maglia a coste 1/1 (vedi pag. 51).

PROCEDIMENTO:

® Tasti [Ne sul carrello posteriore.
® Tasto | sul carrello anteriore.

@® Sclettori ritorno automatico aghi in posizione neutra su
entrambi i carrelli.

@ Selettori aghi carrello anteriore in posizione inferiore neutra.

" ® Regolatore densita maglia due numeri in pil rispetto ai valori

usati per la maglia a coste 1/1 su entrambi i carrelli.
@ Frontura anteriore in posizione normale.

@® Dentini di fronte.

@ Lcva posizionatrice distanza fronture a seconda della grossezza
del filo (vedi pag. 49).

® Contagiri 000.

® Lavorare.

Maglia inglese 1/1
Avviamento come per maglia a coste 1/1 (vedi pag. 51).

PROCEDIMENTO:

@ Tasti e su entrambi i carrelli.

@ Sclettori ritorno automatico aghi in posizione neutra su
entrambi i carrelli.

@ Selettori posizionamento aghi carrello anteriore in posizione
inferiore neutra.

@® Regolatori densitd maglia due numeri in pit rispetto ai valori
usati per la maglia a coste 1/1.

@ Frontura anteriore in posizione normale.
@® Dentini di fronte.

@® L cva posizionatrice distanza frontura a seconda della grossezza
del filo (vedi pag. 49). ‘

@ Contagiri 000.
@® Lavorare.

Jersey doppio (filo sottile)

@® L eva di predisposizione 1/2 a destra.
@ Lcva spostamento frontura anteriore su 4 (dentini alternati).
@® Sclezionare gli aghi come illustrato.

® Tasto su entrambi i carrelli.

@ Selettori ritorno automatico aghi posizione neutra su entrambi
i carrelli.

@ Seclettori posizionamento aghi carrello anteriore in posizione
neutra.

@ Frontura anteriore in posizione normale.
® Leva posizionatrice distanza fronture 3 o 4.
Iniziare come per la maglia a coste 1/1 (vedi pag. 51).

PROCEDIMENTO:

® Regolatori densita maglia un numero in meno rispetto ai
valori usati per la maglia a coste 1/1 (vedi pag. 49).

@ Lec altre selezioni rimangono le stesse.
® Lavorare.
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