Il giacchino  del mod. SETTEMBRINI NUMERO UNO
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Macchine Brother

Filato necessario….piuttosto fino  due capi ritorto  morbido
Quantita’ 350/500 gr 

La scheda numero Uno  usata con il tasto Part di destra e il tasto Tuck di sinistra in posizione allungata (la levetta della scheda sul triangolo lungo)

Coste spostate del libro dei punti N.3    numero 873 pag 252

Fare prima una prova di campionatura il punto per avere la consistenza così trasparente deve  avere una tensione alta  altrimenti viene un normale punto della scheda numero uno con i tuck

Tensione usata  per il mio modello 3 capi finissimi a tensione 10.. ( vanno bene anche due capi  con una tensione più’ bassa io avevo il problema della misura circonferenza bacino con una tensione e un filato più fino non avrei avuto gli aghi necessari)

Misure  necessarie 
Circonferenza bacino

Lunghezza totale ( tenere presente il bordo finale  e sottrarre dalla lunghezza totale)

Circonferenza avambraccio dove volete che finisca la manichina

Una volta scelta con la campionatura  la tensione procedere  al  campione finale  per i conteggio
Campione   60 giri per 42 aghi   ( seguire la tecnica del mio campione perfetto nel sito)
DIETRO
E’ il primo pezzo da fare 

Per ottenere quanti aghi mettere in lavorazione sostituire ai puntini la misura in cm del vostro campione calcolatrice e arrotondare sempre ad un numero pari ( esempio 167  il risultato arrotondare  a 168 gli aghi  devono essere pari sia a destra che a sinistra dello zero
 1----- Iniziare a costa uno uno 3 giri con PART/PR di cimosa  poi fare  i giri necessari con il solo PR di sinistra sollevato  questo ci fa ottenere  un bordo che resta piatto non restringe quindi potremo montare facilmente il bordo finale
2---   fare i giri necessari e portare tutte le maglie della seconda frontura in prima
3 ----impostare la tensione scelta inserire la scheda numero uno  metterla bloccata sul puntino indicande il fermo   a destra accanto alla scheda

 4---- portare il carrello a sinistra (e’ preferibile fare un giro in rasato passando da una tensione bassa  ad una alta se il cotone e’ un po’ duro  meglio portare leggermente avanti tutti gli aghi  ciò eviterà che la maglia nel passaggio di tensioni salti qualche maglia)

5--- girare la manopola dei disegni e posizionare su KC   

6--- Portare lentamente il carrello a sinistra gli aghi saranno selezionati  
7---- PREMERE COME DA VIDEO IL TASTO PART DI DESTRA E IL TASTO TUCK DI SINISTRA INSIEME  E PORTARE LA LEVETTA DI COMANDO SCHEDA TUTTO IN FONDO SUL TRANGOLO  LUNGO 

Ora  proseguire  seguendo la lavorazione fino alla sbiegatura spalla  

Finiti i giri necessari riportare la manopola disegni su N-L   fare 2 giri in rasato con la stessa tensione …. Se si decide di  chiudere le maglie procedete  altrimenti filato di scarto 
DAVANTI
Come il dietro   realizzare due pezzi a  specchio   la mia scollatura a V e’ di 24 cm ma nessuno vieta che sia più profonda o meno

A questo punto e’ consigliabile  cucire il dietro e il davanti e lasciare l’apertura per la manica che  deve essere morbida sull’avambraccio  e poi in base ai cm di questa apertura  e confrontandola con la misura dell’avambraccio preparare  i bordi che cre eranno la manichina vera e propria
BORDI MANICA
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Punto 873 pag 252 del libro dei punti volume 3
Seguire il video e  la legenda del punto

Il punto va lavorato con un filato a due capi mediamente  tensione  dal 3 al 4 secondo la durezza del filato , la difficolta’ e’ nel lavorare  20 giri con la manopola di spostamento e ricordarsi che il 21esimo giro si lavora con lo stesso spostamento del 20esimo ….. in origine come spiego nel video  si impstano i tasti del punto costa inglese ma qualora non fosse possibile per la  durezza del filato si può’ impostare la costa perlata viene meno spesso piu’ delicato nell’evidenziare la costa ma in un modello che uscira’ molto leggero e morbido va benissimo

Nel video dei consigli spiego come cucire il bordo  a punto indietro  ma chi ha una macchina da cucire e’ preferibile una cucitura  dritta  dopo aver imbastito  la manichina  la cucitura  diviene perfetta

Per chiudere le maglie finali  del bordo  bastano dei punti a fermare le vari maglie senza tirare il filo  inizio e fine del bordo devono avere la stessa lentezza  facilita la chiusura della cucitura se  così non  fosse   imbastite bene prima di cucire cercando di allentare o far scomparire le lentezze
Cucire la manichina  anche se va bene farlo alla fine da un certo piacere veder prendere forma il modello e vi potete regolare in base agli aghi  messi in lavoro s eil bordo sotto e davanti  devono essere uguali o piu’ o meno  grandi, ogni filato ha il suo modo di  resa nel senso che  una volta montato tende ad allargarsi come punto quindi meglio partire come punto di riferimento dalla manichina

BORDO SOTTO
E’  un unico pezzo sempre in verticale  che corrisponde  alle misure in cm del dietro e del davanti regolatevi con la manichina  per i giri, ma abbondate  meglio togliere che rifare   

Stirate non chiudete e montate a mano a punto indietro sopra al bordo a coste uno uno  (il bordo sotto sosterra’  il lavoro a coste spostato)

Una volta fatto provate e controllate che non tiri  che scenda bene e a questo punto chiudete la parte finale, togliete i giri in eccesso se ci sono  e chiudete le maglie

BORDO DAVANTI
Prendete un cm  METTETE IL CAPO SU UNA STAMPELLA ( per il peso tendera’ a scendere e le misure saranno più reali che su un tavolo…ma ognuno si regoli come crede
E misurate da parte a parte e anche qui meglio qualche cm in piu’ cucire come al solito

Vi accorgerete a questo punto di aver bisogno di coprire la cucitura a vista interna del bordo davanti  

Leva su H mettere in lavoro 10/14 aghi in prima e in seconda frontura a punto unito  dopo la cimosa alzare il PR di destra e lavorate per i giri necessari per coprire la  cucitura stirare e applicare con dei sotto punti o puntini piccoli coprendo la cucitura

Non potendo chiudere a punto tubolare con l’ago ( se ci riuscite meglio)  la parte finale del bordo davanti chiudete passando  un filo  poi realizzate  un piccolo pezzo in rasato 12 giri tensione  media  stirare e applicare  a punto indietro 
Il modello sembra complicato realmente  non lo e’ serve attenzione nel bordo  basta veramente poco distraendosi meglio appuntarsi i giri che si fanno o fermarsi sempre a meta’ di un giro   
Piccoli aiuti
Consigli sul modello

http://www.youtube.com/user/CreazioniOR?gl=IT&hl=it    Fare copia e inserire nel motore di ricerca

spiegazione dei punti

http://www.youtube.com/user/CreazioniOR?gl=IT&hl=it#p/a/u/1/PxsZg9mO47M
Scheda numero 1
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La pagina del libro dei punti con la legenda del punto del bordo numero 873
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N:B  nel disegno originale il passaggio  10 e  11 vengono lavorati con lo stesso spostamento nel mio bordo e’ stato fatto solo al 20 e 21 giro quindi seguite la leggenda senza  cambiamenti  fino al ventesimo giro
Per maggiori spiegazioni o dubbi scrivete !
Buon lavoro 

Creazioni OR     giugno  2011

