Preparazione  carrelli

Traforato in doppia frontura
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EMPISAL/NECCHI

Leva di spostamento frontura posizionata su H 5

Aghi non  frontali   tutti in lavorazione (posizione B)  in numero uguale sia a destra che a sinistra dello  0   

Carrello a  destra, filato a sinistra  massimo due capi 2/28  

Carrelli con tutti i tasti a riposo

 Spostare il carrello verso sinistra, inserire  il filato nel beccafilo  ritornare a destra  abbiamo  fatto  il giro di avvio,  mettere pettine e pesi 

Fare 3 giri di avvio tubolare  con la stessa tensione del punto ( tende ad allargarsi molto questo tipo di lavorazione )  finire  sempre  con il  carrello a destra

Inserire la scheda e bloccarla

  I carrelli sono a destra  solleviamo le due levette laterali che attiveranno la lavorazione a scheda
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Il carrello della seconda frontura e’ su 1-1
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Portare il carrello a sinistra

Sbloccare la scheda e inserire  il tasto richiesto dalla lavorazione  come da foto
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 Quando avete terminato meglio chiudere con 2 giri a punto unito  ovvero costina senza disegno che permettera’  piu’ facilmente il passaggio delle maglie dalla seconda alla prima e relativa chiusura o di inserire filato di scarto per altre chiusure, quindi per fare il punto unito o costine   togliere le levette laterali e riportarle sul puntino  girare la manopolina della  ghiera sullo  0 centrale! 

BROTHER

Prepariamo la macchina mettendo  la doppia frontura su  H 5

Carrello a destra tutti i tasti a riposo

Selezioniamo gli aghi portando in posizione B  gli aghi necessari in numero pari  a destra e a sinistra dello 0   su entrambe le fronture 
 AVVIO  a tubolare o cimosa

I carrelli sono con tutti i tasti  a riposo a destra della macchina
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Infiliamo il filato nel beccafilo del ponte  

Tensione la stessa del punto che useremo

Portiamo il carrello a sinistra  

Inserire pettine e pesi 

Premere  i tasti  PART   di sinistra in prima frontura

E sul carrello della seconda alzare il PR di destra
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Lavoriamo 3 passaggi  

Riportare il carrello a sinistra dopo 2 giri  con i  tasti a riposo ( servono a dare morbidezza al punto che faremo impediscono che la cimosa iniziale “tiri”  il punto tende ad allargarsi di molto

Prepariamo ora il traforato con scheda

Inserita la scheda e’ bloccata sul numero 1

Carrelli a sinistra  giriamo la manopola selettore dei punti e portiamola su KC e riportiamo il carrello a destra

[image: image8.jpg]



Gli aghi vengono selezionati
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Carrello a destra sblocchiamo la scheda
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E PREMERE ENTRAMBI I TASTI TUCK INSIEME
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Proseguire cosi con giri di andata e ritorno per i giri necessari

Attenzione ai pesi che devono essere abbondanti 

Quando siamo arrivati alla fine fare  2 giri togliendo il kc e i tasti tuck poi passare le maglie dalla seconda in prima frontura

TOYOTA

Spostare la levetta della doppia frontura su H ( aghi non forntali) e il cursore su 5
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Mettere ora in lavorazione gli aghi necessari  su entrambe le fronture

Regolare la tensione 

Fare il giro iniziale

Mettere pettine e pesi

Ruotare la  ghiera fino ad avere  empty  di sinistra  sul carrello  prima frontura

Sollevare  sulla seconda ad Empty –Tuck la leva  di destra

Fare i 3 giri di tubolare iniziale  alla stessa tensione del punto  ( tende ad allargarsi molto)

Poi a destra  tasti a riposo

Posizionare cosi’ 
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Inserire la scheda e metterla in posizione di fermo sul primo giro

Portare il carrello a sinistra e regolare di nuovo per la lavorazione a scheda

Spostare la leva laterale su C
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Portare il carrello a destra  gli aghi vengono selezionati 

Sboccarla scheda  

E portare la ghiera su entrambi i tuck
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Il secondo carrello resta invariato  
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Lavorare  per i giri necessari   poi portare tutti gli aghi in prima frontura
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